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Figure 1: Descomprimir el archivo zip que contiene el código fuente

Figure 2: Hacemos doble click en el espacio de trabajo de easyweb



Figure 3: IAR se iniciará y mostrará el siguiente mensaje, hacer click en “yes” y continuar

Figure 4: Al hacer click aparecerá este otro mensaje al cual respondemos con un “OK”



Figure 5: Hacemos un “Rebuild All” antes de comenzar a trabajar

Figure 6: Aparecerán 0 errores y 1 warning 



Figure 7: Buscamos en el lado izquierdo de la pantalla el achivo tcpip.h y lo modificamos 
con el IP que queramos utilizar. En este caso seleccionaré un IP que este dentro de mi red 
para poder hacer las pruebas

Figure 8: Hago un “Rebuild All” para que los cambios sean actualizados



Figure 9: Ahora vamos a hacer el debug de la aplicación

Figure 10: La aplicación se descargará en el microcontrolador y la ventana de “debug” 
aparecerá. Hacemos click en el botón GO lo cual permite que la aplicación comience a 
correr.



Figure 11: Ahora hago un ping desde el PC a la tarjeta la cual responde en menos de 1ms

Figure 12: Abro el Internet Explorer para verificar que la pagina web embebida cargue 
adecuadamente



Figure 13: Termino el “debug” haciendo click en “stop debugging”

Figure 14: Modifico los parámetros para cargar el nuevo IP y hago “Rebuild All” 
nuevamente



Figure 15: Finalmente hago el “debug” para descargar la aplicación en el 
microcontrolador 

Figure 16: Versión del IAR utilizada 3.10A


